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Fleece butyltape
Fleece butyltapen bruges til overgang mellem radonspærre  
og 1K radontætning Eco og Blowerproof. Meget formbar.  
Forbliver fleksibel.

Anvendelse
Rengør radonspærren grundigt. Montér fleece butyl tapen på 
radonspærren rundt om området hvor 1K radontætning Eco skal 
påføres. Pres tapen fast med spartel eller håndrulle og kontroller at 
tapen har godt ved radonspærren. Påfør 1K radontætning Eco.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Fordele

Fleksibel tape

Overmalbar

Stærkt klæbende

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Egenskab Standard Værdi

Materiale Butyl og PP-fleece

Aftræksliner Silikoniseret papir

Temp. område -40° til +90°C

Arbejdstemperatur Luft +5° til +40°C

Arbejdstemperatur Tape +15° til +25°C

Lager
Tørt og frostfrit og ikke i direkte 
sol. 24 måneder, tørt og udenfor 
UV-påvirkning.

Affaldskode EAK 08 04 10

Bredde Længde Tykkelse Varenummer

40 mm 40 m 1,0 mm 1454

KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris.  
Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, 
gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere 
nyskabende produkter.

Fleece butyltape
Til overgang mellem radonspærre og 1K radontætning eco.

Dato: 19-06-2025

Ved at arbejde butyltapen fast 
med håndrulle forbedres

vedhæftningen med  
op til 60%.


