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E348 09.19

Inde/ude lufttæthed / indoor and outdoor air tightness [m³/h] 0,1

Årligt strømforbrug / Annual electricity consumption [kWh/(m²a)] 0,52

Årlig varmebesparelse / Annual heating saved 
kWh/(m²a)]

72,56

37,09

16,77

Internetadresse / Internet address www.kliima.dk

Luftstrømsfølsomhed / Airflow sensitivity [%] 12%

Intern og ekstern utæthed / Internal and external leakage rate [%] 0,02

Blandingsforhold / Mixing rate [%] 0,02

Filteralarm / Position of visual filter warning
Rengør eller udskift filteret kontinuerligt for at bevare enhedens egenskaber / Please clean or 
replace the filter continously to preserve the device properties.

visuelt på styring

Reference trykforskel (Pa) / Reference pressure difference [Pa] 0

SEL / SPI W/(m³/h) 0,09

Reguleringsfaktor / Control factor 0,65

Effekt / Electric power input [W] 7,16

Lydniveau (LWA) / Sound power level  42

Reference volumenstrøm (m³/t) / Reference flow rate [m³/h] 42

Varmegenvindings type / Type of heat recovery system Regenerativ

Temperatur virkningsgrad(%) / Thermal efficiency of heat recovery [%] 83

Max. Volumenstrøm (m³/h) / Maximum flow rate [m³/h] 60

Modelnummer / Supplier's model identifier e2-60

SEC-Klasse / Specifikt energiforbrug

SEC class / Specific energy consumption  [kWh/m²a]

Typologi / Typology BVU

Drevtype / Type of drive installed 2

Produktdatablad
(EU Energimærkningsforordning 1254/2014 af 11. Juli 2014)

Værdi / Data

Producent / Supplier's name LUNOS Lüftungstechnik GmbH

Importør KliiMA aps

KliiMA aps Geneesgade 5 DK-8700 Horsens www.kliima.dk tlf:65748052


