Teknisk datablad

BESKRIVELSE

FORDELE

PAF@RING

OMNIGUARD 100np [l (4

Produceret af Hevadex

OMNIGUARD 110NP er en vandbaseret, ready-to-use, flydende masse, lavet med nyeste polymer teknologi.
Denne masse sprgjtes pa og tgrrer hurtigt til en maelkehvid aftagelig translucent folie. Folien beskytter vindu-
er og beton overflader mod skader og tilsmudsning som kommer under byggefasen. OMNIGUARD 110NP
beskyttelsesfolie kan sidde i optil til 18 maneder. Nar byggefasen er ved at veere slut, fjernes folien nemt og
efterlader ingen rester pa overfladen.. Velegnet til indendgrs og udendgrs brug.

Komplet og effektiv beskyttelse mod skader og tilsmudsning fra pudsarbejde, isoleringsskum, stgbearbejde,
gnister fra slibearbejde.

Hurtig pafgring med airless malersprgjte.

Ingen oplgsningsmidler.

Bade til indendgrs og udendgrs brug. Kort eller langtidsanvendelse.

OMNIGUARD 110NP beskyttelsesfolie slipper ikke ved vindpavirkning.

Binder pa mange overflader, som afdaekningstape ikke kan.

Hvis man lader vinduer/dgre sta pa klem mens beskyttelsesfolien tgrrer, kan de efterfglgende abnes og luk-
kes i beskyttelsesperioden uden folien slipper og falder af.

FOR PAFBRING:
Udfgr en test med en pensel pa et lille omrade. Fjern folien efter 3 dage og evaluer overfladen for egnethed,
farveaendring (f.eks. pa beton) eller glans (f.eks. pa aluprofiler). Anvend ikke pa polycarbonate plader eller
treeoverflader. Omniguard haefter lidt pa visse gummiprofiler, de kan tgrres over med silikonespray. Ved
spgrgsmal kontakt os.
Nar OMNIGUARD 110NP pafgres porgs eller nystgbte betonoverflader er det ngdvendigt at udfgre en hydro-
fob forbehandling af betonoverfladerne. Anvend BETOSHIELD WB. OMNIGUARD NP110 virker som en hzer-
dende forbindelse pa ny stgbt beton og forbedrer derfor kvaliteten af betonen. Dette kan dog medfgre nu-
anceforskelle pa beskyttede og ubeskyttede emner.
Omrgr OMNIGUARD 110NP for homogenisering (tilfgr ikke oplgsningsmidler eller vand).
Minimumskrav under pafgring og tgrretid: T: > 5°C, tgr overflade; pafgr ikke mens det regner eller hvis regn
eller frostvejr er forventet de naeste 24-48 timer.

PAFBRING:
OMNIGUARD 110NP sprgjtes med en airless malersprgjte ved 100 til 150 bars tryk og med en dyseabning pa
mellem 0,381mm and 0,483mm. (0,015-0,019inch)
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PAF@RING Total minimum forbrug af OMNIGUARD 110NP for at garantere let fjernelse og beskyttelse:
- Vinduer: 0,6kg/m? eller ~600 my
- Betonoverflader: 0,9kg/m? eller ~900 my
Kontroller lagtykkelse med en vadfilmsmaler. P&fgr maksimalt 1,5kg/m? (~1500 my).
For at accelerere tgrretiden og for at undga pinholes (mikroskopiske huller) pa betonoverflader anbefales det
at pafgre i to lag. Andet lag pafgres kort efter fgrste og i modsat retning.
Undga overspray pa tilstadende emner ved at beskytte disse under pafgring.
Afhaengigt af temperatur, fugtighed, ventilation og lagtykkelse vil folien vaere klar efter 4-8 timer efter pafg-
ring. Fuld tgrretid er mellem 12 og 48 timer, hvor imens folien ikke ma komme i kontakt med regn, vand eller
temp. under 5°C.
Pafgr ikke OMNIGUARD 110NP ved fuld sollys eller pa beton med temperaturer >30°c. | sadanne tilfaelde
nedkgles betonen med vand og nar overfladen er tgr kan OMNIGUARD pafgres.
Undga skindannelse i spanden mens der pafgres.
S¢rg for god ventilation nar arbejdes udfgres indendgrs.
Renggring af materialer: brug vand, gerne varmt.

Fiern OMNIGUARD beskyttelsesfolie ved slutningen af byggefasen:
Beton overflader: inden 12 méaneder efter pafgring T: >5°C
Vinduer: inden 18 maneder efter pafgring T: >5°C
Bortskaffes som almindeligt plastaffald.

TEKNISKE DATA Farve: hvid flydende masse ; efter tgrretid meaelkehvid translusent folie;
Forbrug: minimum total forbrug: 0,6kg/m? (0,9kg/m? pa beton)
Densitet : +/- 0,95 kg/L;
Vejrresistent efter 4 til 48 timer, afhaengig af lagtykkelse, temperaturer og emnets tilstand;
Lager: 5 — 20 °C; undga direkte sollys;
Holdbarhed: 12 maneder fra produktionsdato i uabnet og original forpakning.

PRODUKT
TEST INSTITUTE TEST STANDARD VALUE
CERTIFICERINGER
SHR UV- og Vejrligs mod- | ENISO 16474- 200h
standsdygtighed 3:2013
Systemevaluation:
vindue og beton VERITAS Pass
BUREAU beskyttelse
EMBALLAGE 10kg spande — palle : 44 x 10 kg eller 120kg tgnder — Palle: 4 x 120kg
SIKKERHED Andedraetsveern Ved utilstraekkelig ventilation skal der anvendes andedraetsvaern med filter P2.
Beskyttelse af haender Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.
Beskyttelse af gjne/ansigt Brug beskyttelsesbriller ved risiko for staenk i gjnene.
Beskyttelse af hud Ikke pakraevet.
MAL-kode (1993): 0-3

ANSVARSFRASKRIVELSE Kliima kan ikke holdes ansvarlig for skader pa overflader som beskyttes med OMNIGUARD 110NP.
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